
Òåõíè÷åñêîå

îïèñàíèå

TI 291P/00/ru

Ïðèìåíåíèå
Äàò÷èê äàâëåíèÿ Cerabar T

ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçìåðåíèé

àáñîëþòíîãî èëè èçáûòî÷íîãî

äàâëåíèé: ãàçîâ, ïàðà è æèäêîñòåé.

Ïðåèìóùåñòâà
• Íàä¸æíîñòü ðàáîòû èçìåðèòåëüíîé

ïîëèñèëèêîíîâîé ÿ÷åéêè
• Âûñîêàÿ ñòàáèëüíîñòü èçìåðåíèé
• Óñòîé÷èâîñòü è íàä¸æíîñòü

èçìåðèòåëüíîé ÿ÷åéêè ê

ïîâòîðÿþùèìñÿ 4-õ êðàòíûì

ïåðåãðóçêàì
• Ïðîñò â ìîíòàæå: äèàôðàãìà

èçìåðèòåëüíîé ÿ÷åéêè èçãîòîâëåíà

èëè âíåøíåé èëè âíóòðåííåé ïîä

ìàíîìåòðè÷åñêèé ìîíòàæ: ½ BSP

(G½), ¼ BSP (G¼) èëè ½ NPT
• Âçðûâîçàùèù¸ííîå èñïîëíåíèå

EEx ib IIC T6

Èçìåðèòåëüíàÿ ëèíèÿ
• Äàò÷èê äàâëåíèÿ Cerabar T ñ

âûõîäîì 4...20 ìÀ, è
• Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ 12...30 Â,

íàïðèìåð: RN 221 (Ex ia) è

óñòðîèñòâî èíäèêàöèè RIA 251 (Ex ia)

ïðîèçâîäñòâà Endress+Hauser

Cerabar T PMP 131

Äàò÷èê äàâëåíèÿ:
� óñòîé÷èâûé ê 4-õ êðàòíûì ïåðåãðóçêàì

� ñ ïîëèñèëèêîíîâîé èçìåðèòåëüíîé ÿ÷åéêîé

� äëÿ èçìåðåíèé àáñîëþòíîãî/èçáûòî÷íîãî

äàâëåíèé äî 400 áàð

� óñòàíîâêà âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ

Óñòðîèñòâî èíäèêàöèè.

íàïðèìåð: RIA 251

Hauser+Endress
Íàøèì ìàñøòàáîì ÿâëÿåòñÿ ïðàêòèêà

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ,

íàïðèìåð: RN 221

Us=12…30 ÂDC



Ñòðóêòóðà çàêàçà

2

Cerabar T PMP 131

Èñïîëíåíèå, êàáåëüíûé ââîä, ñòåïåíü çàùèòû

A1 Ðàçú¸ì (ISO 4400), Pg 11, IP 65

A2 Ðàçú¸ì (ISO 4400), ½ NPT, IP 65

A3 5 ì êàáåëü, IP 68

99 Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå

Ìîíòàæ: Òèï, Ìàòåðèàë

1 G½ DIN 16 288, SS 304

2 ½ NPT (íàðóæíàÿ ðåçüáà), ¼ NPT (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà), SS 304

4 G ¼ (íàðóæíàÿ ðåçüáà), DIN 16 288, SS 304

B G ½ (íàðóæíàÿ ðåçüáà), DIN 3852-A, SS 304, âíåøíÿÿ äèàôðàãìà

9 Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå

Âûõîäíîé ñèãíàë, âèä âçðûâîçàùèòû

0 Àíàëîãîâûé 4…20 ìA, 2-ïðîâîäíûé, îáû÷íîå èñïîëíåíèå

1 Àíàëîãîâûé 4…20 ìA, 2-ïðîâîäíûé, EEx ib IIC T6

D Àíàëîãîâûé 4…20 ìA, 2-ïðîâîäíûé, EEx ib IIC T6, Çîíà 0

(ñ G ½ òîëüêî ñ âíåøíåé äèàôðàãìîé )

9 Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå

Ïðèíàäëåæíîñòè

1 Íåò

9 Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå

Äèàïàçîí èçì., åä. èçìåðåíèé Äîï. ïåðåãðóçêà

Èçáûòî÷íîå (áàð) (êÏà, ÌÏà)

A1G 0…1 áàð 0…100 êÏà 4 áàð

A1H 0…1.6 áàð 0…160 êÏà 6.4 áàð

A1N 0…2.5 áàð 0…250 êÏà 10 áàð

A1Q 0…4 áàð 0…400 êÏà 16 áàð

A1R 0…6 áàð 0…600 êÏà 24 áàð

A1S 0…10 áàð 0…1 ÌÏà 40 áàð

A1T 0…16 áàð 0…1.6 ÌÏà 64 áàð

A1W 0…25 áàð 0…2.5 ÌÏà 100 áàð

A1X 0…40 áàð * 0…4 ÌÏà * 160 áàð

A1Z 0…60 áàð * 0…6 ÌÏà * 240 áàð

A70 0…100 áàð * 0…10 ÌÏà * 400 áàð

A71 0…160 áàð * 0…16 ÌÏà * 600 áàð

A73 0…250 áàð * 0…25 ÌÏà * 600 áàð

A74 0…400 áàð * 0…40 ÌÏà * 600 áàð

Àáñîëþòíîå (áàð) (kPa, ÌÏà)

A2G 0…1 áàð 0…100 êÏà 4 áàð

A2H 0…1.6 áàð 0…160 êÏà 6.4 áàð

A2N 0…2.5 áàð 0…250 êÏà 10 áàð

A2Q 0…4 áàð 0…400 êÏà 16 áàð

A2R 0…6 áàð 0…600 êÏà 24 áàð

A2S 0…10 áàð 0…1 ÌÏà 40 áàð

A2T 0…16 áàð 0…1.6 ÌÏà 64 áàð

A2W 0…25 áàð 0…2.5 ÌÏà 100 áàð

A2X 0…40 áàð 0…4 ÌÏà 160 áàð

A2Z 0…60 áàð 0…6 ÌÏà 240 áàð

B70 0…100 áàð 0…10 ÌÏà 400 áàð

B71 0…160 áàð 0…16 ÌÏà 600 áàð

B73 0…250 áàð 0…25 ÌÏà 600 áàð

B74 0…400 áàð 0…40 ÌÏà 600 áàð

Èçáûòî÷íîå (psi)

Q4H 0…15 psi è 60 psi

Q4K 0…30 psi è 150 psi

QSN 0…50 psi è 240 psi

Q4R 0…150 psi è 600 psi

Q4S 0…300 psi è 1500 psi

Q4T 0…500 psi è * 2400 psi

Q4V 0…1000 psi è * 3600 psi

Q70 0…1500 psi è * 6000 psi

Q73 0…3000 psi è * 9000 psi

Q74 0…6000 psi è * 9000 psi

Àáñîëþòíîå (psi)

R4H 0…15 psi a 60 psi

R4K 0…30 psi a 150 psi

R4N 0…50 psi a 240 psi

R4R 0…150 psi a 600 psi

R4S 0…300 psi a 1500 psi

R4T 0…500 psi a 2400 psi

R4V 0…1000 psi a 3600 psi

R70 0…1500 psi a 6000 psi

R73 0…3000 psi a 9000 psi

R74 0…6000 psi a 9000 psi

999 Ñïåö. èñïîëíåíèå

PMP 131

* = Äàò÷èê àáñîëþòíîãî äàâëåíèÿ

Îáîçíà÷åíèå

Èñïîëíåíèå

Êîä A1: Ðàçú¸ì ñ ââîäîì Pg 11

Êîä A2: Ðàçú¸ì ñ ââîäîì ½ NPT
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¼ NPT âíóòð.
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Ðåçüáîâîå îòâåðñòèå

DIN 3852-X-G ½

Ðàçìåðû

1 äþéì = 25.4 ìì

1ìì = 0.039 äþéì

Ðàçìåðû

1 äþéì = 25.4 ìì

1 ìì = 0.039 äþéìà
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Íàèìåíîâàíèå Ïðîèçâîäèòåëü Endress+Hauser

Îáîçíà÷åíèå Cerabar T PMP 131

Ïðåäíàçíà÷åíèå Èçìåðåíèå àáñîëþòíîãî è èçáûòî÷íîãî äàâëåíèé ãàçîâ, ïàðà è æèäêîñòåé

Ïðèíöèï èçìåðåíèé Ïðèíöèï äåéñòâèÿ Äàâëåíèå æèäêîñòè âîçäåéñòâóþùåå íà äèàôðàãìó äàò÷èêà èçìåíÿåò
¸ìêîñòü ýëåêòðîííîé ñõåìû èçìåðèòåëüíîé ÿ÷åéêè ôîðìèðóþùåé
âûõîäíîé òîêîâûé ñèãíàë 4...20 ìÀ ïðîïîðöèîíàëüíûé èçìåðÿåìîìó
äàâëåíèþ.

Èñïîëíåíèÿ Äàò÷èê ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ðàçú¸ìîì ïî DIN 43650 A/ISO 4400 èëè ñ 5 ì
êàáåëåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ âòîðè÷íîãî ïðåîáðàç-ëÿ

Âõîä Èçìåðÿåìûé ïàðàìåòð Àáñîëþòíîå èëè èçáûòî÷íîå äàâëåíèå

Äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ max 400 áàð/6000 psi (ñì. "Ñòðóêòóðà çàêàçà", ñòð.2)

Âûõîä Âûõîäíîé ñèãíàë 4…20 ìÀ

Ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè, R
B

R
B
[Ω] ≤ (U

S
-12 V) / 0.02 A, (U

S
= íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ)

Òî÷íîñòü Íîðìàëüíûå óñëîâèÿ ïî DIN IEC 770

Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèé (âêëþ÷àÿ
ãèñòåðåçèñ è ïîâòîðÿåìîñòü)

≤ 0.5% ÄÈ

Òåìïåðàòóðíûå ïîãðåøíîñòè - Íóëåâàÿ òî÷êà:
â ñðåäíåì 0.2%/10 K, max 0.5%/10 K îò äèàïàçîíà èçìåðåíèé
äëÿ äèàïàçîíà èçìåðåíèé ≤ 6 áàð óâåëè÷åíèå íà 0.1%/10 K,

- Äèàïàçîí èçìåðåíèé:
â ñðåäíåì 0.2%/10 K, max 0.5%/10 K îò äèàïàçîíà èçìåðåíèé

Ñòàáèëüíîñòü 0.15% â ãîä

Ðàáî÷èå óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè Îêðóæàþùèå óñëîâèÿ

Òåìïåðàòóðà îêð. âîçäóõà -25...+70°C, äëÿ Ex-èñïîëíåíèÿ: -25...+65°C

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ è òðàíñï. -40...+85°C

Êëèìàòè÷åñêèé êëàññ 4 Z äëÿ Z=70 °C ïî VDI/VDE 3540

Ñòåïåíü çàùèòû Ñ ðàçú¸ìîì: IP 65, ñ 5ì êàáåëåì: IP 68

Âèáðîóñòîé÷èâîñòü 4M5 ïî DIN EN 60721-3

Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü Ñîáñòâåííûå ïîìåõè ïî EN 50081-1, óñòîé÷èâîñòü ê ïîìåõàì ïî EN
50082-2 è ïðîìûøëåííîìó ñòàíäàðòó NAMUR äî 10 Â/ì

Èçìåðÿåìàÿ ñðåäà

Òåìïåðàòóðà èçì. ñðåäû -25...+70°C

Ïðåäåëüíîå äàâëåíèå Â çàâèñèìîñòè îò äîïóñêàåìîé ïåðåãðóçêè, ñì. Ñòðóêòóðó çàêàçà, ñòð. 2

Óñòàíîâêà Ìîíòàæ ñì. Ñòðóêòóðó çàêàçà ″Ìîíòàæ″, ñòð. 2

Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå ñì. Ñòðóêòóðó çàêàçà ″Èñïîëíåíèå″, ñòð. 2 è Ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ
ñòð. 4

Ìàòåðèàëû ñìà÷èâàåìûõ ïîâåðõíîñòåé

Ïîäêëþ÷åíèå ê ïðîöåññó è êîðïóñ 1.4301 (SS 304)

Ðàáî÷àÿ äèàôðàãìà 1.4435 (SS 316 L)

Æèäêîñòü-ïåðåäàò÷èê äàâëåíèÿ Ñèëèêîíîâîå ìàñëî

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ, U
S

Îáû÷íîå èñïîëíåíèå: 12…30 ÂDC
Âçðûâîçàù. èñïîëíåíèå: íàïðÿæåíèå áåç íàãðóçêè ≤ 26 Â,

òîê êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ≤ 100 ìÀ,
ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ≤ 0.8 Âò

Ïóëüñàöèÿ 5%

Ñåðòèôèêàòû ÃÎÑÑÒÀÍÄÀÐÒ ÐÎÑÑÈÈ îá óòâ. òèïà ñðåäñòâ èçìåðåíèé Ã.ð. ¹17713-98

PTB: EEx ib IIC T6

Äîïîëíèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ Cerabar T PMC 131 Òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå TI 279P/00/ru
Cerabar S/Deltabar S Îïèñàíèå SI 020P/00/ru
Cerabar Îïèñàíèå SI 004P/00/ru



Ýëåêòðè÷åñêèå
ñîåäèíåíèÿ

Íàñòðîéêà
Ñìåùåíèå íóëåâîé òî÷êè

Íóëåâàÿ òî÷êà ìîæåò áûòü ñìåùåíà

âèíòîì ïîòåíöèîìåòðà â ïðåäåëàõ ±

5% îò äèàï. èçìåðåíèé äàò÷èêà.

TI 291P/00/r/08.98

EHF/CV5

3

2

1

+ PE–

Èñïîëíåíèå

ñ ðàçúåìîì

IP 65

Ðàçú¸ì

Êëåììíàÿ

êîëîäêà

Óïëîòíåíèå

2 –

–
+

1 +

Âèíò ïîòåíöèîìåòðà

ñìåùåíèÿ íóëåâîé

òî÷êè

4…20 ìÀ

+

PE

–

Èñïîëíåíèå ñ 5 ì êàáåëåì

IP 68
êðàñí.

áåë.

çåë.

Êàïèëëÿð (äëÿ

ñîîáùåíèÿ ñ

àòìîñôåðîé)

Ðèñóíîê ñëåâà:

ñìåùåíèå íóëåâîé òî÷êè:

(ïîòåíöèîìåòð íàõîäèòñÿ ïîä êëåììíîé

êîëîäêîé)
• Ñíèìèòå ðàçú¸ì
• Îòêðóòèòå ãàéêó
• Ñíèìèòå êëåììíóþ êîëîäêó

Ðèñóíîê ñïðàâà:

Ïîäêëþ÷åíèå àìïåðìåòððà è ðàñïîëîæåíèå

âèíòà ïîòåíöèîìåòðà

Îòêðóòèòå âèíò

Óïëîòíåíèå

Îêðóòèòå ãàéêó

Èçâëåêèòå

êëåììíóþ

êîëîäêó

10.97/MTM

Hauser+Endress
Íàøèì ìàñøòàáîì ÿâëÿåòñÿ ïðàêòèêà

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ôèðìû

"Endress +Hauser GmbH+Co"

Àäðåñ: 125178, Ðîññèÿ, Ìîñêâà,

Ëåíèíãðàäñêèé ïð.80, êîð.16, 8 ýò.

Ïî÷òà: 125315, Ìîñêâà, à/ÿ 31.

ò/ô. (+7 095) 158-9871, ò. 158-7564.

Å-mail: endress@alo.ru

http://www.endress.com


